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Тактильные указатели
Тактильная плитка

материал изготовления - нерж.сталь 304
габаритные размеры 300 мм х 300 мм
варианты тактильного рисунка:
- конусы
- полоса

материал изготовления - полиуретан
габаритные размеры 300 мм х 300 мм
варианты тактильного рисунка:
- конусы
- полоса
- диагональ

материал изготовления - ПВХ
габаритные размеры 300 мм х 300 мм
варианты тактильного рисунка:
- конусы
- полоса
- диагональ

материал изготовления - резина
габаритные размеры 300 мм х 300 мм
цветовые решения:
- желтый
- серый

ЗА 1 ШТУКУ - 250o

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА

ЗА 1 ШТУКУ - 549o

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО МОНТАЖА

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
И НАРУЖНОГО МОНТАЖА

ЗА 1 ШТУКУ - 720o

ДЛЯ ПАНДУСОВ

ЗА 1 ШТУКУ - 315o

Тактильная лента

материал изготовления: резина
размер сечения: 29х3,2 мм, 50х3,2мм
назначение: для помещений со средней проходимостью
способ крепления: самоклеящаяся
намотка: бухта 25 метров
цвет: желтый, черный

29мм - 340o(п/м)

50мм - 408o(п/м)

материал изготовления: резина+алюминевый профиль
размер сечения: 46х7 мм
назначение: для улицы 
способ крепления: дюбель
цвет: желтый

46х1000мм
46х1300мм
46х2000мм
46х3000мм

374o
465o
665o
952o

46х1000мм
46х1300мм
46х2000мм
46х3000мм

382o
510o
765o
1147o

комбинированный
угол AL+резиновая
вставка 42 х 16 мм

резиновая накладка
на ступень 44мм х 19мм
рулон - 12,5м.

ЦЕНА ЗА П/М - 387o

ООО «АТОН - Экобезопасность и охрана труда»
Охрана труда  Экологическая безопасность  Производственный• •
контроль  Специальная оценка условий труда  Маркировка• •
опасных зон  Сушильные камеры для спецодежды и обуви•
Аттестат Аккредитации № РОСС RA.RU.21АН49. Внесены в реестр Минтруда под №226 от 09 марта 2016г. 

656023, г. Барнаул, Западная 4-я, 79, 2 этаж; 8:00-17:00; обед: 12:00-13:00;
тел: 8(3852)22-68-60, e-mail:  op22@atonot.ru; www.atontrud.ru



Предупреждающий тактильный конус
Полиуретан
крепление: штифт

Предупреждающий тактильный конус
Нержавеющая сталь 304
крепление: штифт

Предупреждающий тактильный конус
Нержавеющая сталь 304
крепление: самоклеющаяся поверхность

Предупреждающая тактильная полоса
Полиуретан
крепление: штифт

Предупреждающая тактильная полоса
Нержавеющая сталь 304
крепление: штифт

Предупреждающая тактильная полоса
Нержавеющая сталь 304
крепление: самоклеющаяся поверхность

Предупреждающая тактильная полоса
Нержавеющая сталь 304
крепление: штифт

Предупреждающая тактильная полоса
Нержавеющая сталь 304
крепление: самоклеющаяся поверхность

40 рублей

124 рубля

157 рублей

100 рублей

100 рублей

362 рубля

1056 рублей

976 рублей

1400 рублей

996 рублей

d35

d35

d35

d25

d25

35х290

35х290

25х290

35х290

25х290

Тактильные индикаторы имеют определенные преимущества:
они удобны в эксплуатации и установке, долговечны и могут
использоваться на улице. Применяются в местах, где
технически невозможно или нерационально использовать
тактильную плитку и ленту. Индикаторы имеют
самоклеящуюся основу или штифт, что делает возможным
монтаж на различных видах поверхностей.
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Тактильные указатели

Тактильные индикаторы
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Тактильные пиктограммы

Тактильные пластиковые
пиктограммы с 
защитным покрытием

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

Пиктограмма наклейка с
тактильным
полимерным слоем

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

340o
750o
1329o
2992o

340o
750o
1329o
2992o

Пластиковые
светонакопительные
тактильные пиктограммы

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

391o
880o
1564o
3519o

Тактильные пластиковые
пиктограммы
с дублированием
информации
азбукой Брайля

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

580o
1200o
1847o
3818o

Тактильные пластиковые
пиктограммы с покрытием
"под металл"

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

391o
880o
1564o
3519o

Тактильные пиктограммы
непрозрачной основе 10 мм
с металлическими
креплениями

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

1055o
1788o
3284o
6216o

Тактильные пиктограммы
"глянец" на оргстекле 3 мм

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

391o
880o
1564o
3519o

Тактильные пиктограммы
(сталь 2 мм)

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

586o
1319o
2346o
5278o

Тактильные пиктограммы
(композитный материал 4 мм)

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

391o
880o
1564o
3519o

Тактильные пиктограммы
со сменной информацией

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

938o
1624o
3065o
7507o

Тактильные линзы
для пиктограмм

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

333o
748o
1329o
2992o

Пластик 3 мм

Нетактильные пиктограммы и знаки

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

59o
132o
234o
528o

Жесткий пластик 3 мм

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

78o
177o
312o
528o

ПВХ пленка (наклейка)

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

20o
45o
78o
176o

светонакопительная
наклейка

100х100мм
150х150мм
200х200мм
300х300мм

20o
45o
78o
176o
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Тактильные таблички
Тактильные таблички выпуклые буквы

Пластиковые тактильные таблички с
плоско-выпуклыми буквами +
защитное покрытие (монохром)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

994o
1320o
1760o
3519o

Пластиковые тактильные таблички с
плоско-выпуклыми буквами
покрытие "под металл" + защитное
покрытие

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

1035o
1552o
2070o
6900o

Настольные пластиковые тактильные
таблички с плоско-выпуклыми буквами
(монохром)

100х300мм
150х300мм
200х300мм

1200o
1700o
2270o

Нестандартные таблички
криволинейной формы + защитное
покрытие (монохром)

60х40мм
200х100мм
30х30мм

125o
1035o
52o

Тактильные таблички азбукой Брайля

Пластиковые тактильные таблички
азбукой Брайля (Пвх 3 мм, монохром)

310o
420o
586o
840o

Тактильные таблички азбукой Брайля
(Композит 4 мм, монохром)

363o
489o
684o
978o

Тактильные таблички азбукой Брайля
(Сталь 2 мм, монохром)

100х100мм
50х270мм
70х270мм
100х270мм

517o
700o
978o
1398o

Комплексные тактильные таблички
азбукой Брайля (Пвх 3 мм,
монохром)

100х300мм
200х300мм
420х320мм
500х400мм

1035o
2070o
4636o
6900o

Комплексные тактильные таблички
азбукой Брайля (Композит 4 мм,
монохром)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

1200o
1708o
2277o
4554o

100х100мм
50х270мм
70х270мм
100х270мм

100х100мм
50х270мм
70х270мм
100х270мм

Комплексные тактильные таблички
азбукой Брайля (Сталь 2 мм,
монохром)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

1552o
2329o
3105o
6210o

Тактильные светонакопительные
таблички (ПВХ 3 мм, монохром)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

1035o
1552o
2070o
4140o

Тактильные таблички азбукой Брайля
покрытие "под металл" (пластик 1,8
мм, +защитное покрытие)

50х100мм
600х450мм
50х200мм
400х500мм

1035o
1552o
2070o
4140o

Комплексные тактильные таблички
азбукой Брайля со сменной
информацией

50х100мм
600х450мм
50х200мм
400х500мм

1035o
1552o
2070o
4140o

Тактильные таблички со сменной
тактильной линзой (алюминевый
корпус+тактильная линза)

Антибликовые дополнительные
тактильные линзы для табличек (ПЭТ
0,5)

1552o
2329o
3105o
6210o

880o
1320o
1760o
3519o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Секционные алюминиевые тактильные
таблички азбукой Брайля
(алюминиевая основа)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

1553o
2329o
3105o
6210o

Тактильные таблички азбукой
Брайля на оргстекле 10 мм

100х300мм
50х270мм
70х270мм
300х400мм

1785o
699o
978o
6210o

Тактильные таблички азбукой
Брайля на оргстекле 3 мм

100х100мм
50х270мм
70х270мм
100х270мм

345o
466o
652o
931o

Полноцветные таблички азбукой
Брайля. Режим работы Брайля. (Сталь
2 мм+защитное покрытие)

1656o
2484o
3312o
7452o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Тактильные дипломы. (МДФ основа +
накладка с защитным покрытием)

1812o
4254o
8500o
17000o

150х200мм
220х320мм
320х440мм
440х640мм
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Тактильные таблички

Настольные таблички азбукой Брайля 51х254мм
89х254мм

1360o
2205oодноярусные Н=51 мм

двух ярусные Н=38+51 мм

Настольные таблички азбукой Брайля
со сменной тактильной линзой

100х300мм
100х400мм

2502o
3450o

Полноцветные таблички азбукой
Брайля. (ПВХ 3 мм + защитное
покрытие)

100х300мм
150х300мм
200х300мм
400х500мм

1398o
2095o
2795o
9315o

Полноцветные таблички азбукой
Брайля. Режим работы Брайля.
(Композит 4 мм+защитное покрытие)

1449o
2173o
2898o
6568o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Нетактильные таблички

Пластик 3 мм 204o
306o
408o
816o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Композит 3 мм 230o
345o
460o
918o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Сталь 0,5 мм + отбортовка 90 гр по 4м
сторонам 15-20 мм

178o
270o
357o
714o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

ПЭТ 0,5 мм 156o
234o
310o
621o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Фототолюминисцентные
(светонакопительные)

306o
460o
612o
1224o

100х300мм
150х300мм
200х300мм
300х400мм

Системы крепления тактильных пиктограмм

Алюминевая рамка для пиктограмм
Алюминевый профиль (матовое
серебро/золото)

100х300мм
150х300мм
200х300мм

527o
570o
742o

Прозрачная основа+крепление к стене
Крепление из оргстекло 10 мм с
4-мя металлическими дистанционными
креплениями , для тактильных табличек

180х380мм
230х380мм
280х380мм
380х480мм

2008o
2335o
2664o
3975o

Основа + крепление к стойке D25 мм

100х300мм
150х300мм
200х300мм

432o
561o
690o

Крепление к забору

Крепление для пиктограмм к
заборным жердям

100х300мм
150х300мм
200х300мм

432o
561o
690o

Потолочные крепления информационных указателей

Прозрачная основа + система
подвеса к потолку

140х340мм
190х340мм
240х340мм
340х440мм

756o
901o
1048o
1635o

Для отдельностоящих табличек 

Отдельностоящая стойка для
информационных и тактильных
указателей Н=1,6(для помещений)

1820o



Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1099

Радио устройство оповещения предназначено для визуальной
индикации нажатой кнопки вызова помощи. При одновременном
нажатии нескольких разных кнопок на табло показывается их
последовательность срабатывания. Дальность использования
(без применения усилителя) до 100 м от кнопки вызова. Является
отличным вариантом для адаптации небольших социальных
и коммерческих объектов.

• Продолжительность работы от батареи : более 50,000 нажатий
• Износ кнопки : до 1 млн. нажатий
• Степень влагостойкости (Ip44)
• Герметичная конструкция
• Стабильная передача данных (современный FSK метод передачи сигнала)
• Использование сверхъярких светодиодов для индикации сигнала
• Низкое потребление тока за счет технологии управления питанием
• Отлично подойдет для любого интерьера

Тактильно-сенсорные кнопки вызова БК 86
Для активации вызова помощи достаточно дотронуться,
без прикладывания каких либо усилий, до центра кнопки.

Тактильная беспроводная кнопка вызова БК 51
тактильная система вызова, система вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ»,
тактильные кнопки вызова помощи,
тактильные кнопки для инвалидов, тактильно-сенсорные кнопки вызова

Беспроводная кнопка вызова помощи – эффективный и простой способ вызова помощи в
общественных местах маломобильными группами населения: инвалиды-колясочники,
инвалиды-опорники, пожилые люди, родители с маленькими детьми в колясках и т.д.
Кнопка вызова помощи может быть размещена у входа в здание для оповещения персонала
о необходимости оказания помощи при доступе в здание, кнопка вызова также может быть
установлена в санузлах и душевых для вызова персонала в экстренных случаях.

Установка систем не требует проведения дополнительных кабельных линий. Кнопки вызова
имеют всепогодное исполнение и могут эксплуатироваться в уличных условиях. Корпус
кнопки выполнен из ударопрочного ABS пластика. Класс защиты — IP44. Прием сигнала
вызова от кнопки производится на специальную приемную панель. При вызове происходит
звуковая сигнализация.

6400o

1600o

2010o
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Кнопки вызова помощи
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Кнопки вызова помощи
2х Канальная система вызова помощи

Комплект беспроводной системы вызова персонала - представляет собой
набор устройств взаимозакомутированных друг с другом
на частоте 433,92 МГц и предназначеный для дистанционной подачи
сигнала помощи от 2х независимых кнопок, санузла и входа в здание,
на единый блок приема сигнала. В зависимости от места нажатия кнопки
выдается 2 вида звуковых сигналов : одиночный (санузел) и двойной (вход),
при желании можно перекодировать самостоятельно.

Беспроводной приемник оповещения
Питание изделия: 230V/50 Гц
Метод трансмиссии: радио
Рабочая частота: 433,92 MHz
Звук: «Один» или «Два»
Уровень звука: 85 дБ
Кодирование - 16 различных кодов
Степень защиты: IP 20
Температурный диапазон работы: от 0° C до +35° C
Размеры [мм]: 160 x 66 x 90

Беспроводная герметичная кнопка вызова(для санузла)
Датчик - беспроводной выключатель
Питание: гальванический элемент 12 V 
Тип трансмиссии: радио
Рабочая частота: 433,92 MHz
Мощность передатчика: <5 мВт
Сигнализация: звуковая
Кодировка: 16 кодов
Радиус действия сигнала: до 100 м на открытой площади
и до 350 м при применении усилителя
Степень защиты: IP 44
Рабочая температура: от -20° C до +35° C
Размер корпуса: 62х73х30мм
Тактильная поверхность с применением системы Брайля
Контрастная тактильная основа с нанесением
надписей по системе Брайля

Беспроводная кнопка для входной группы
Датчик - беспроводной выключатель
Питание: гальванический элемент 12 V 
Тип трансмиссии: радио
Рабочая частота: 433,92 MHz
Мощность передатчика: <5 мВт
Сигнализация: звуковая
Кодировка: 16 кодов
Радиус действия сигнала: до 100 м на открытой площади
и до 350 м при применении усилителя
Степень защиты: IP 44
Рабочая температура: от -20° C до +35° C
Размер корпуса: 80 x 21 x 33
Тактильная поверхность с применением системы Брайля
Контрастная тактильная основа
с нанесением надписей по системе Брайля

Усилитель мощности сигнала
Предназначен для взаимодействия
с беспроводными кнопками.
Увеличение радиуса действия кнопок серии,
если имеющегося недостаточно.
Устройство принимает сигнал с кнопки
и передаетусиленный сигнал на звонок.
Радио трансмиссия (частота 433,92 МHz).
Оборудование адаптировано к работе
в переменчивых атмосферных условиях.

5400o

3020o

3020o 6656o
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Кнопки вызова помощи
Многоканальная система вызова помощи до 500 точек

Круглая кнопка вызова
дальность до 100 м

2805o

Овальная кнопка вызова
дальность до 200 м

2805o

Кнопка вызова с удлинителем
дальность до 200 м

4080o

Кнопка вызова с подтверждением
дальность до 200 м

3825o

Приемник вызова
Дальность до 200м

19040o

Пейджер
дальность до 200м

12495o

Усилитель мощности сигнала
дальность до 350м

12495o

ООО «АТОН - Экобезопасность и охрана труда»
Охрана труда  Экологическая безопасность  Производственный• •
контроль  Специальная оценка условий труда  Маркировка• •
опасных зон  Сушильные камеры для спецодежды и обуви•
Аттестат Аккредитации № РОСС RA.RU.21АН49. Внесены в реестр Минтруда под №226 от 09 марта 2016г. 

656023, г. Барнаул, Западная 4-я, 79, 2 этаж; 8:00-17:00; обед: 12:00-13:00;
тел: 8(3852)22-68-60, e-mail:  op22@atonot.ru; www.atontrud.ru
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Звуковые маяки

3400o

3246o

Звуковой маяк «VERTICAL-4/0,25/T»
Звуковой маяк со встроенной внутренней памятью и активацией звука при
помощи тактильной кнопки. Смена сообщений происходит при
подключении речевого информатора к компьютеру через USB порт.
Принцип активации - встроенная тактильная кнопка
Напряжение питания 5 вольт
Выходная мощность 0,25 Вт
Габаритные размеры: 60х48х25мм

Звуковой маяк «VERTICAL-5/0,5/T»
Звуковой маяк со встроенной внутренней памятью и активацией звука при
помощи тактильной кнопки. Смена сообщений происходит при помощи
встроенного микрофона.
Принцип активации - встроенная тактильная кнопка
Напряжение питания 5 вольт
Выходная мощность 0,5 Вт
Габаритные размеры: 80х57х10мм

Звуковой маяк «VERTICAL-3/0,5/IR»
Бюджетный вариант звукового маяка со встроенным
датчиком движения и внутренней памятью.
Применяется для обозначения препятствий,
объектов различных входов и выходов внутри помещений.
- поддержка Mp3-файлов, карт памяти формата Micro SD
- два уровня громкости
- дальность действия датчика движения - до 4 метров
- объем внутренней памяти 16MBit (максимальный объем - 64MBit)
- два режима работы
- возможность использовать различные источники питания:
внешний источник, подключаемый через порт мини-USB,
или 3шт щелочные батареи типа ААА
Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.
Угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов
Дальность обнаружения - до 4 метров
Напряжение питания 5 вольт
Выходная мощность 0,5 Вт
Габаритные размеры: 60х90х26 мм

7723o

Звуковой маяк «VERTICAL-1/14/IR»
Самый мощный в линейке звуковых маяков для помещений.
Модель специально разработана для больших помещений с высоким уровнем шума.
- применение инфракрасного датчика движения
- широкий угол обнаружения(120°)
- удобная замена звукового файла без специального инструмента и программного обеспечения
- встроенная flash-память
- поддержка Mp3-файлов и карт памяти формата SD (до 32 ГБ)
- два режима работы: одноразовое воспроизведение звукового файла и режим повтора
- 7 уровней громкости
- встроенный усилитель мощности
Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.
Дальность обнаружения - до 6 метров
Напряжение питания 12 вольт
Выходная мощность 14 Вт
Габаритные размеры: 275х185х135 мм

20324o
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Звуковые маяки

Звуковой маяк «VERTICAL-2/2/IR»
Модель с поворотным датчиком движения и встроенным аккумулятором.
Оптимальное решение при адаптации объектов со средним уровнем фонового шума.
- поворотный инфракрасный датчик движения(на 120°)
- поддержка Mp3-формата файлов, карт памяти формата Micro SD
- внутренняя память 16MB
- регулировка уровня громкости
- встроенный усилитель (2 Вт)
- встроенный аккумулятор (200 мА*ч)
Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик.
Угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов
Дальность обнаружения - до 5 метров
Напряжение питания 5 вольт
Выходная мощность 2 Вт
Габаритные размеры: 122х85х40 мм

12610o

Звуковой маяк «VERTICAL-5/20/К-2»
Звуковой маяк для использования на улице,
активация звукового сообщения происходит от встроенного датчика движения.
- компактный размер
- поддержка Mp3-файлов
- два уровня громкости
- дальность действия датчика движения - до 4 метров
- поддержка карт памяти формата SD 
Принцип активации - встроенный пассивный ИК-датчик 
Угол обнаружения В/Г - 120/120 градусов
Дальность обнаружения - до 4 метров
Напряжение питания 12 вольт
Выходная мощность 20 Вт

Речевой информатор «VERTICAL-7/GPS»
звуковой маяк для автобуса, информатор ver�cal,
маршрутный информатордля слепых
Голосовой информатор для озвучивания остановок
маршрутного транспорта по сигналам
встроенной GPS системы с выдачей текстовых сообщений
на внутрисалонные информационные табло.
- Рабочее напряжение DC12-24V 
- Рабочий ток 120 мА - 500 мА 
- Встроенный 2х канальный усилитель 10 Вт 
- Том регулируемый 
- Светодиодная индикация
- Воспроизведение MP3-файлы с флеш карты
- Встроенный модуль GPS,
- программирование до 99 маршрутов, каждый маршрут в 2 стороны по 80 станций 
- поддержка реклаламных объявлений 
- Размер 134 х 97 х 42 мм
- Выходная мощность 20 Вт

16560o

30175o
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Световые маяки

Световой маяк представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся
информацией и предназначенный для обозначения доступности зданий, определения доступного
для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения МГН.

Маяк световой для дверных проемов(пара)
Световые маяки для помещений поставляются парой
и предназначены для слабовидящих людей в качестве
световых индикаторов обозначения габаритов дверных проемов.
питание 220 в

1940o

Модель №41000
- визуальная индикация направлений движений для МГН
- обозначение доступности зданий и маршрутов
Габаритный размер 400х400х90 мм
Разрешение матрицы 32х32 пикселя
Цвет свечения : зеленый
Напряжение питание 220 В, энергопотребление: 60 W
Загрузка программы: через USB порт
Индикация : циклическая
Самая простая и бюджетная модель световых маяков.
Информация загружается при помощи USB флеш карты.
Пиктограммы загружаются посредством специального программного
обеспечения которое можно скачать в разделе «техподдержка».
Смена информации происходит циклически.

Модель №41001
- визуальная индикация направлений движений для МГН
- обозначение доступности зданий и маршрутов
Габаритный размер 400х400х90 мм
Разрешение матрицы 32х32 пикселя
Цвет свечения : зеленый
Напряжение питание 220 В, энергопотребление: 60 W
Загрузка программы : через USB порт, через пульт ДУ
Индикация : циклическая или при мощи ИК пульта
Модель укомплектованная ИК пультом, который позволяет
дистанционно включать и выключать световой
маяк, запускать необходимую программу (заранее загруженную).
Удобно использовать если маршруту МГН
периодически меняют направления например через зимний и летний вход в здание,
или есть необходимость удаленно менять отображающие пиктограммы на маяке.

12960o

15830o



Модель №41002-3 (с датчиком температуры воздуха)
Назначение : 
- визуальная индикация направлений движений для МГН
- обозначение доступности зданий и маршрутов
Габаритный размер 400х720х90 мм
Разрешение матрицы 32х64 пикселя
Цвет свечения : зеленый
Напряжение питание 220 В
Энергопотребление: 100 W
Загрузка программы : через USB порт, через пульт ДУ
Индикация : циклическая или при мощи ИК пульта
Дополнительно: встроен датчик температуры наружного воздуха
Модель одновременно отображает 2 пиктограммы, укомплектованна ИК пультом, который позволяет
дистанционно включать и выключать световой маяк, запускать необходимую программу (заранее загруженную).
Так же в данную модель встроена возможность индикации температуры наружного воздуха,
времени и отображения коротких текстовых сообщений.

Продукция по программе «Доступная среда»

Световые маяки

18700o

27030o

30260o

Модель №41002
- визуальная индикация направлений движений для МГН
- обозначение доступности зданий и маршрутов
Габаритный размер 400х720х90 мм
Разрешение матрицы 32х64 пикселя
Цвет свечения : зеленый
Напряжение питание 220 В, энергопотребление: 100 W
Загрузка программы : через USB порт
Индикация : циклическая 
Модель предназначена для циклического отображения 2х пиктограмм одновременно,
встроена возможность индикации времени и коротких текстовых сообщений.

Модель №41002-1
Назначение : 
- визуальная индикация направлений движений для МГН 
- обозначение доступности зданий и маршрутов 
Габаритный размер 400х720х90 мм 
Разрешение матрицы 32х64 пикселя 
Цвет свечения : зеленый 
Напряжение питание 220 В 
Энергопотребление: 100 W 
Загрузка программы : через USB порт, через пульт ДУ 
Индикация : циклическая или при мощи ИК пульта 
Особенности: 
Модель одновременно отображает 2 пиктограммы, укомплектованна ИК пультом, который позволяет
дистанционно включать и выключать световой маяк, запускать необходимую программу
(заранее загруженную). Так же в данную модель встроена возможность индикации времени
и отображения коротких текстовых сообщений.
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Световые маяки

55760o

67150o

87000o

Модель №41200 -2
геометрический размер - 1000 х 1000 мм
цвет свечения - монохромный красный
шаг пикселей - 10 мм
яркость свечения - 4000 кД
разрешение - 96х96
загрузка информации - флешкарта USB
материал корпуса - композитный алюминий
Встроенные функции : - датчик температуры, 
- время 
- функция бегущей строки
Дополнительные функции (оплачиваются отдельно)
-загрузка и управление Wi-Fi
-загрузка и управление LAN

Модель №41200-1
геометрический размер - 1000 х 1000 мм
цвет свечения - монохромный зеленый
шаг пикселей - 10 мм
яркость свечения - 4000 кД
разрешение - 96х96
загрузка информации - флешкарта USB
материал корпуса - композитный алюминий
Встроенные функции : - датчик температуры, 
- время 
- функция бегущей строки
Дополнительные функции (оплачиваются отдельно)
-загрузка и управление Wi-Fi
-загрузка и управление LAN

Модель №41201-1
геометрический размер - 1000 х 1000 мм
цвет свечения - монохромный зеленый
шаг пикселей - 10 мм
яркость свечения - 4000 кД
разрешение - 96х96
загрузка информации - флешкарта USB
материал корпуса - композитный алюминий
Встроенные функции : - датчик температуры, 
- время 
- функция бегущей строки
Дополнительные функции (оплачиваются отдельно)
-загрузка и управление Wi-Fi
-загрузка и управление LAN
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Пандусы и поручни

Пандус наклонный с каркасом из конструкционной стали

Ограждение двойное на стойках

Ограждение двойное пристенное

Конструкционная окрашенная сталь

Нержавеющая сталь

Алюминий рифлёный

Конструкционная окрашенная сталь

Нержавеющая полированная сталь

Конструкционная окрашенная сталь

Нержавеющая полированная сталь

до 3 м

8250o

16500o

13200o

от 3 до 6 м

7920o

15900o

12540o

от 6 до 12

7450o

15000o

11700o

до 3 м

6600o

9570o

от 3 до 6 м

5300o

9100o

от 6 до 12

5770o

8250o

до 3 м

3800o

9100o

от 3 до 6 м

3300o

8700o

от 6 до 12

2970o

7920o

стоимость за погонный метр

стоимость за погонный метр

стоимость за погонный метр

В цену входит полотно шириной до 1000мм
стоимость поручней считается отдельно.

Цвет каркаса: матовый серебристый
Длина (см): 240
Высота (см): 5,5
Ширина (см): 21
Рабочая ширина (см): 15
Высота в сложенном виде (см): 8
Ширина в сложенном виде (см): 25
Длина в сложенном виде (см): 240
Вес (кг): 13,5
Грузоподъемность (кг): 200
Размер упаковки: 246х10х27
Количество в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 10
Производство: Германия

32450o

Цвет каркаса: матовый серебристый
Длина (см): 215
Высота (см): 5,5-4
Ширина (см): 16,5-15,5
Рабочая ширина (см): 11,5-12,5
Высота в сложенном виде (см): 8
Ширина в сложенном виде (см): 16,5
Длина в сложенном виде (см): 94
Вес (кг): 7
Грузоподъемность (кг): 200
Размер упаковки: 102х22х25
Количество в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 11
Производство: Германия

25400o
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